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VOLEIBOL  -  VOLLEYBALL

700 190 Balón Volley “Soft-Touch” termosoldado 

blanco. Oficial. Laminación especial de muy alta ca-

lidad con suave textura. Exterior: Capa de poliuretano 

muy suave. Vejiga de butilo. Máximas prestaciones. 

Recomendado para competición. Ø 210 mm. 280 gr.

Volleyball “Soft-Touch” thermowelded Official. Special 

lamination, maximun quality, very soft. Outer material: 

Soft PU ply. Bladder: Butyl. Official weight and size. 

Maximum performance qualities. Recommended for 

competition.

700 160 Balón voleibol de cuero termo-soldado. Inte-

rior: Laminación de nylon y poliester termosoldada. Ex-

terior: Capa de PU. Vejiga de butilo. Altas prestaciones. 

Adecuado para terrenos abrasivos. Recomendado para 

entrenamiento. Ø 210 mm. 280 gr.

Volleyball thermowelded synthetic leather. Inner lamina-

tion nylon and polyester. Out: one PU, bladder butyl. For 

high abrasion grounds.

700 163 Balón Volley caucho Cellular multicolor.  Ø 210 

mm. 280 gr.

Volleyball multicolored Cellular rubber.  Ø 210 mm. 280 gr.

457 000 Balón volley foam recubierto de caucho es-

pecial. Lámina de caucho en una única pieza, muy re-

sistente y con una excelente estabilidad. Toque suave. 

Sin válbula. No necesita hinchado debido a su alma de 

foam.  Peso: 280 gr. Ø 210 mm. 

Volleyball foam with rubber recover. Rubber lamination 

in one piece, very resistent and a good stability. soft 

touch. Suitable for schools Weight: 325 gr. Ø 190 mm.

700 161 Balón voleibol cuero sintético cosido. Interior: 

Tres capas laminadas en látex natural. Exterior: Capa 

de PU. Vejiga de butilo.

Recomendado para iniciación y entrenamiento. Ø 210 

mm. 280 gr.

Volleyball sewed synthetic leather. Inner lamination:

Three ply pasted in natural latex. Outer material: One PU 

ply. Bladder: Butyl. Official size and weight.

Recommended for initiation and training.

700 180 Balón Volley Playa cuero sintético. Interior: 

Tres capas laminadas en látex natural. Exterior: Capa de 

cuero sintético. Peso: 280 gr. Ø 210 mm. Recomendado 

para jugar en la playa.

Volleyball beach Sewed synthetique leather. Inner lamina-

tion: Three ply pasted in natural latex. Outer lamination: 

One leather synthetic ply. Weight: 280 gr. Ø 210 mm. Re-

commended for playing on the beach.

700 191 Balón Volley “Soft-Touch” termosoldado tri-

color. Oficial. Laminación especial de muy alta calidad 

con suave textura. Exterior: Capa de poliuretano muy 

suave. Vejiga de butilo. Máximas prestaciones. Reco-

mendado para competición. Ø 210 mm. 280 gr.

Volleyball “Soft-Touch” thermowelded Official. Special 

lamination, maximun quality, very soft. Outer material: 

Soft PU ply.

Bladder: Butyl. Official weight and size.

Maximum performance qualities. Recommended for 

competition.

700 164

Balón Volley caucho Cellular color blanco. Ø 210 mm. 

280 gr.

Volleyball white color Cellular rubber. Ø 210 mm. 280 gr.
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VOLEIBOL  -  VOLLEYBALL

700 167 Balón voleibol  soft TPE. 

Peso: 260 gr. Ø 210 mm.

Volleyball Soft TPE. Weight: 260 gr.  Ø 210 mm.

700353 Volley soft TPE laminado 2 capas.

Ø 210 mm. 270 gr.

700354 Mini-volley soft TPE laminado 2 capas.

 Ø 190 mm. 200 gr.

443 505 Balón voley foam soft Ø 200 mm. 280 gr.

Volleyball foam soft Ø 220 mm. 280 gr.

443 500 Balón voley foam soft.  Ø 190 mm.

Volleyball foam soft. Ø 190 mm.

700 170 Balón voleibol termoplástico. Fabri-

cado en una única pieza. Peso 260 gr. Ø 210 

mm. Muy resistente y adecuado para patio de 

colegio. 

Volleyball thermoplastic. Made in one piece. 

Weight: 260 gr. Ø 210 mm. Very resistant and 

suitable for school yard. 

700 171 Balón minivoleibol termoplástico. Fabri-

cado en TPE en una única pieza. Peso: 230 gr. Ø 

190 mm. Muy resistente y adecuado para patio 

de colegio. 

Mini-volleyball THERMOPLASTIC. Made in one 

piece. Weight: 230 gr. Ø 190 mm. Very resistant 

and suitable for school yard. 

700 234 Balón voley PVC.  Ø 190 mm.

Volleyball PVC. Ø 190 mm.

700 172 Balón mini-voleibol soft TPE. Peso: 

230 gr. Ø 190 mm.

Mini-volleyball  soft TPE. Weight: 230 gr. Ø 

190 mm.

466 100 Pelota sonora de caucho celular vo-

lley. Ø 210 mm. 270 gr.

Sonorous cellular rubber volley ball. Ø 210 

mm. 270 gr.

700 166  Volleyball Tecnocaucho®. 700 174  Mini-Volleyball Tecnocaucho®.
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VOLEIBOL  -  VOLLEYBALL

680 303 POSTES DE VOLEY FIJOS CUADRADOS DE 

ALUMINIO.

Postes de Voleibol de competición fabricados en perfil 

de aluminio anodizado de 80 mm. x 80 mm. con can-

tos redondeados. Con refuerzos interiores para mayor 

robustez. Sistema de tensado de red integrado en los 

postes mediante un carro regulable en altura, fabricado 

en acero zincado. Admite el tensado de red en las di-

ferentes alturas oficiales dependiendo de la categoría, 

además de altura para bádminton y tenis. 

Incluye sistema de anclaje al suelo. Acorde a la norma-

tiva UNE-EN 1271:2004

VOLLEYBALL POSTS. FIXED.COMPETITION. SQUA-

RE.Aluminium rounded edges profile 80 x 80 mm. Re-

inforced inwardly for greater resistance and robustness.  

Tensing net system inside the posts with height regu-

lable plataform which is made in  zinced steel. The net 

can be tensed in all the official Volley  heights, moreover 

Badminton and Tennis heights. Include anchoring sys-

tem.

Comply with UNE-EN 1271:2004

680 302 POSTES DE VOLEY TRASLADABLES OVALA-

DOS DE ALUMINIO.

Postes de Voleibol de competición fabricados en per-

fil de aluminio anodizado de 140 x 100. Con refuerzos 

interiores para mayor robustez. Sistema de tensado 

de red integrado en los postes mediante un carro re-

gulable en altura, fabricado en acero zincado. Admite 

el tensado de red en las diferentes alturas oficiales 

dependiendo de la categoría, además de altura para 

bádminton y tenis. Base realizada en acero pintado con 

pintura de polvo epoxi secado al horno a 200º. Incluye 

sistema anti-vuelco mediante tornillos de seguridad. No 

incluye contrapesos. Acorde a la normativa.  UNE-EN 

1271:2004.

VOLLEYBALL POSTS. TRANSPORTABLE.COMPETI-

TION. OVAL ALUMINIUM PROFILE.

Aluminium oval  profile 140 x 100 mm. Reinforced in-

wardly for greater resistance and robustness.  Tensing 

net system inside the posts with height regulable plata-

form which is made in  zinced steel.

The net can be tensed in all the official Volley  heights, 

moreover Badminton and Tennis heights. Steel base 

coated with epoxi painting treated to 200ºC. Includes 

anti-tilt system with safety screws. Without counterba-

lance. Comply with UNE-EN 1271:2004

680 304 POSTES DE VOLEY TRASLADABLES CUA-

DRADOS DE ALUMINIO.

Postes de Voleibol de competición fabricados en perfil 

de aluminio anodizado de  80 mm. x 80 mm. con can-

tos redondeados. Con refuerzos interiores para mayor 

robustez. Sistema de tensado de red integrado en los 

postes mediante un carro regulable en altura, fabricado 

en acero zincado. Admite el tensado de red en las di-

ferentes alturas oficiales dependiendo de la categoría, 

además de altura para bádminton y tenis. Base realiza-

da en acero pintado con pintura de polvo epoxi secado 

al horno a 200º. Incluye sistema anti-vuelco mediante 

tornillos de seguridad. No incluye contrapesos. Acorde 

a la normativa.  UNE-EN 1271:2004

VOLLEYBALL POSTS. TRANSPORTABLE.COMPETI-

TION. SQUARE

Aluminium rounded edges profile 80 x 80 mm Rein-

forced inwardly for greater resistance and robustness.  

Tensing net system inside the posts with height regula-

ble plataform which is made in  zinced steel.

The net can be tensed in all the official Volley  heights, 

moreover Badminton and Tennis heights. Steel base 

coated with epoxi painting treated to 200ºC. Includes 

anti-tilt system with safety screws. Without counterba-

lance.

Comply with UNE-EN 1271:2004

680 301 POSTES DE VOLEY FIJOS OVALADOS DE 

ALUMINIO.

Postes de Voleibol de competición fabricados en perfil 

de aluminio anodizado de 140 mm.  x 100 mm.. Con 

refuerzos interiores para mayor robustez. Sistema de 

tensado de red integrado en los postes mediante un 

carro regulable en altura, fabricado en acero zincado. 

Admite el tensado de red en las diferentes alturas oficia-

les dependiendo de la categoría, además de altura para 

bádminton y tenis. 

Incluye sistema de anclaje al suelo. Acorde a la norma-

tiva UNE-EN 1271:2004

VOLLEYBALL POSTS. FIXED. OVAL ALUMINIUM 

PROFILE.

Aluminium oval  profile 140 x 100 mm. Reinforced in-

wardly for greater resistance and robustness.  Tensing 

net system inside the posts with height regulable plata-

form which is made in  zinced steel.

The net can be tensed in all the official Volley  heights, 

moreover Badminton and Tennis heights. Include an-

choring system. 

Comply with UNE-EN 1271:2004
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439 400 Set de voley y tenis, ancho 4 m. Alturas: 1m. para tenis, 2 m. para voley.

Set volley and tennis, lenght 4 m. Height: 1 m. for tennis, 2 m. for volley.

439 300 Gran base universal Ø 42 cm., alto 15 cm.

              Big universal base Ø 42 cm.  height: 15 cm.

690 003  RED DE VOLEY OFICIAL.

Medidas: 610 x 76 cm.

OFICIAL VOLLEY NET.  Meassure: 610 x 76 cm.
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610 109  Red volley con postes metálicos.  

Balón volley playa cuero sintético: 3 capas Peso: 280 - 290 gr.  Diámetro: 204 mm. Postes : Fabricados en acero. Longitud: 155 cm Red:   Fabricada 

en poliestireno. Longitud: 6m x 55cm A partir de 6 años.

Volley net with metalic posts.

Beach Volley ball in synthetic leather: 3 layers. Weigth: 280 - 290 g. Diameter: 204 mm. Posts: Made of steel. Length: 155 cm. Net. made of polye-

tilene. Length: 6 m x 55 cm. From 6 years old.


